
Unsere Heißwasser-Produkte

Wohlige Wärme im Handumdrehen 
Alles im Flow
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Mit innovativen Speichergeräten und Durch
lauf­erhitzern ist die Marke Thermoflow 
führend bei Heißwassergeräten. Unsere 
leistungsfähigen Produkte eignen sich für 
unterschiedlichste Ansprüche in kleinen und 
großen Haushalten. Ob in der Küche, im Bad 
oder im Gäste-WC – Thermoflow bietet Ihnen 
ebenso komfortable wie energiesparende, 
effiziente und umweltfreundliche Lösungen für  
Ihre Warmwasserversorgung. Einfach zu 
installieren und zu warten, schnell besorgt im 
Handel oder online bestellt.

Warmwasser, wo und wann  
immer Sie es brauchen
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Zentrale vs. dezentrale Warmwasserversorgung

Eine Frage des Bedarfs: Finden Sie die optimale Lösung 
mit Thermoflow!

Mehrere Geräte oder eine Anlage?

Dezentrale Warmwasserversorgung

Zentrale Warmwasserversorgung

Die dezentrale Warmwasserversorgung funktioniert getrennt 
von der Heizungsanlage.

	� Einzelne Geräte je nach Abnahmestelle

	� Energiezufuhr ausschließlich durch Strom

	 Warmwassermenge und Wassertemperatur nach Bedarf

	 Kurze Leitungswege

	 Niedrige Installations- und Wartungskosten

	� Ein Ausfall betrifft ausschließlich die jeweilige Einheit.

	� Flexible Installation 

	� Ein unkomplizierter Austausch der Geräte ist möglich – 
bspw. können Durchlauferhitzer gegen Großspeicher oder 
Klein-Durchlauferhitzer gegen Kleinspeicher ausgetauscht 
werden.

Die zentrale Warmwasseraufbereitung ist in der Regel in die 
Heizungsanlage des Hauses integriert.

	� Ausfälle und Störungen betreffen die gesamte Anlage.

	� Lange Leitungswege

	 Hohe Installations- und Wartungskosten

	 Warmes Wasser muss gespeichert werden.

	 Zentrale Steuerung und Überwachung

	 Hohe Wassertemperatur

	� Konstante Wassertemperatur im gesamten Gebäude

	 Energiezufuhr durch Gas, Öl, Pellets oder Strom

	� Direkt anschließbar an Solarsysteme oder andere alternative 
Energiequellen.

Eine zentrale Warmwasserversor-
gung ist in der Regel in die Heizungs-
anlage des Hauses integriert, welche 
das Warmwasser über Rohrleitun-
gen zu den Abnahmestellen trans-
portiert. Sie kommt oft in größeren 
Gebäuden wie Wohnanlagen, Hotels 
oder Krankenhäusern zum Einsatz, 
um eine zuverlässige und effiziente 
Versorgung mit Warmwasser sicher-
zustellen.

Sie kann ressourcenschonender 
sein als dezentrale Systeme, da sie 
eine bessere Kontrolle über den 
Energieverbrauch und die Wartung 
ermöglicht. Es gibt jedoch auch 
Nachteile der zentralen Warmwas-
serversorgung, wie beispielsweise 
für Störungen in der Heizungsanla-
ge, die möglicherweise unerwartete  
Unterbrechungen der Warmwasser-
versorgung verursachen. Dies kann 
zu erheblichen Unannehmlichkeiten 
führen.

Eine dezentrale Warmwasserver-
sorgung hingegen stellt Warm-
wasser durch Geräte in der Nähe 
der Abnahmestellen bereit, anstatt 
das Wasser wie bei einer zentra-
len Anlage über lange Strecken 
zu transportieren. Die dezentrale 
Warmwasserversorgung gilt als 
gute Alternative zu zentralisierten 
Systemen, da sie flexibler in der 
Anpassung an individuelle Bedürf-
nisse sind.

Sinnvoll kann eine dezentrale 
Warmwasserversorgung beson-
ders in Mehrfamilienhäusern oder 
Stadtteilen sein. Dort ist es oft 
schwierig oder zu teuer, eine zen-
trale Anlage zu installieren. Auch 
könnten unterschiedliche Bedürf-
nisse der Bewohner gegen eine 
zentrale Warmwasserversorgung 
sprechen. 

Je nach Einsatzgebiet kann die 
dezentrale Lösung auch nachhalti-
ger und kosteneffizienter sein, da 
das Warmwasser nicht über weite 
Entfernungen transportiert und 
verteilt werden muss und somit der 
Energieverbrauch reduziert wird.

Kaltes Wasser
Warmwasser
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Die Thermoflow-Heißwassergeräte können – unabhängig vom 
Wasserbedarf – an jeder Zapfstelle im Haus oder direkt an der 
zentralen Warmwasserversorgung installiert werden. Sie eig-
nen sich auch dann, wenn Sie zusätzliche Lösungen zu Ihrem 
bestehenden Versorgungssystem benötigen. 

Thermoflow: vielseitig und effizient

Einsatzbereiche für Boiler und  
Durchlauferhitzer

     Einsatzbereiche Waschtisch 
 

Bad  
 

Küche
 

Steckerfertig 
 

Für mehrere  
Abnahmestellen

Warmwasserspeicher

Untertischspeicher

UT5

UT5 Combi

UT5 Set Ovalis

UT5 / ATF

UT5 / ATF Set Ovalis

UT10

DS5U

DS10U

Obertischspeicher

OT5

OT5 Combi

OT10

DS 15 O

Wandspeicher

DS30

DS50

DS80

DS100-68

DS120-68

DS150-68

Durchlauferhitzer

Elex18

Elex21

Elex24

Hydrex18

Hydrex21

Hydrex24

Elex10

Elex3in1

Klein-Durchlauferhitzer

Elex3,5

Elex3,5 Combi

Elex5,5

Kochendwasser-Armatur

Thermoflow 100 E/R
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Druckfester (geschlossener) Warmwasserspeicher mit 80 l  
Speichervolumen. Große Speicherkapazität für  
Mehrpersonenhaushalte.

	� Kann mehrere Abnahmestellen  
(Küche, Waschtisch, Dusche, Badewanne) versorgen

	 Sicherheitsgruppe benötigt

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 163 Minuten

	 Energieeffizienzklasse C

Druckfester (geschlossener) Warmwasserspeicher mit 50 l  
Speichervolumen. Bei eher geringem Wasserverbrauch auch  
für Zweipersonenhaushalte nutzbar. 

	� Kann mehrere Abnahmestellen  
(Küche, Waschtisch, Dusche, Badewanne) versorgen

	 Sicherheitsgruppe benötigt

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 102 Minuten

	 Energieeffizienzklasse C

DS30

DS80

DS50

Druckfester (geschlossener) Warmwasserspeicher mit 30 l 
Speichervolumen. Optimal für die zentrale Warmwasser
versorgung in Einpersonenhaushalten geeignet.

	� Kann mehrere Abnahmestellen  
(Küche, Waschtisch, Dusche, Badewanne) versorgen

	 Sicherheitsgruppe benötigt

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 61 Minuten

	 Energieeffizienzklasse C

Speichervolumen 

Steckerfertig

Max. 75 °C

Energieeffizienzklasse

Steckerfertig

Max. 75 °C

Energieeffizienzklasse

Speichervolumen 

Steckerfertig

Max. 75 °C

Energieeffizienzklasse

Speichervolumen 

Wandspeicher

Je nach Bedarf kann eine zentrale Warmwasserversorgung 
die bessere Wahl für einen hohen Komfort und eine optimale 
Nutzung der Ressourcen sein. 
Unsere energieeffizienten Wandspeicher mit einem Fassungs-
vermögen von 30 l bis 150 l sind ideal für Einzel- und Mehr-
personenhaushalte. Die Vielfalt der verfügbaren Speicher-
volumina ermöglicht es den Nutzern, die passende Größe 
entsprechend ihres Bedarfs auszuwählen, was sowohl finan-
zielle Entlastung als auch CO2-Reduzierung zur Folge hat.

Schnell und komfortabel:  
Warmwasser für den hohen Bedarf

Zentrale Warmwasserspeicher
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Druckfester (geschlossener) Warmwasserspeicher mit 150 l  
Speichervolumen. Speicherkapazität reicht für Mehrpersonen-
haushalte aus.

	� Für mehrere Abnahmestellen  
(Küche, Waschtisch, Dusche, Badewanne) geeignet

	 Sicherheitsgruppe benötigt

	� Aufheizzeit von 10 °C bis 65 °C: 383 Minuten

	 Zum Festanschluss

	 Energieeffizienzklasse C

Druckfester (geschlossener) Warmwasserspeicher mit 120 l  
Speichervolumen. Speicherkapazität reicht für Mehrpersonen-
haushalte aus.

	� Für mehrere Abnahmestellen  
(Küche, Waschtisch, Dusche, Badewanne) geeignet

	 Sicherheitsgruppe benötigt

	� Aufheizzeit von 10 °C bis 65 °C: 306 Minuten

	 Zum Festanschluss

	 Energieeffizienzklasse C

DS100-68

DS150-68

DS120-68

Druckfester (geschlossener) Warmwasserspeicher mit 100 l  
Speichervolumen. Speicherkapazität reicht für Mehrpersonen-
haushalte aus.

	� Für mehrere Abnahmestellen  
(Küche, Waschtisch, Dusche, Badewanne) geeignet

	 Sicherheitsgruppe benötigt

	� Aufheizzeit von 10 °C bis 65 °C: 255 Minuten

	 Zum Festanschluss

	 Energieeffizienzklasse C

Bad

Bad

Bad

Max. 70 °C

Zum Festanschluss

Zum Festanschluss

Zum Festanschluss

Max. 70 °C

Max. 70 °C

Wandspeicher

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Zentrale Warmwasserspeicher
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Dezentrale Warmwasserversorgung

Klein-Durchlauferhitzer und kleine 
Warmwasserspeicher (Boiler) kommen 
bevorzugt in Küchen, Badezimmern und 
Gäste-WCs zum Einsatz, üblicherweise 
in Haushalten ohne zentrale Warm-
wasserversorgung. Welches Gerät sich 
für welche Zapfstelle am besten eignet, 
entscheiden der jeweilige Warmwasser-
bedarf und die benötigte Wassertempe-
ratur sowie die Häufigkeit der Nutzung. 
Die kleineren Geräte werden nahe der 
Wasserentnahmestelle angebracht – so 
entsteht wegen der kurzen Leitungs
wege nur ein geringer Energieverlust. 

Während der Boiler kleine bis größere 
Wassermengen (je nach Ausführung bzw. 
Modell) erwärmt und bis zur vollständi-
gen Entnahme konstant warmhält, stellt 
der Durchlauferhitzer Warmwasser nur 
auf Anforderung bereit. Ein Boiler kann 
das Wasser auf hohe Temperaturen er-
hitzen, der Durchlauferhitzer dagegen 
meist nur bis ca. 55 °C. 

Druckfeste Boiler und Durchlauferhitzer 
können Warmwasser auch für mehre-
re Zapfstellen bereitstellen, während 
drucklose Boiler (Warmwasserspeicher) 
und Klein-Durchlauferhitzer mit einer 
Kapazität von 5 bis 15 Litern maximal 
Waschtisch oder Waschbecken ver-
sorgen können und somit direkt an die 
Armatur angeschlossen werden.

Abhängig vom individuellen Wasser
verbrauch, der Wassertemperatur  
und – beim Boiler – der Speicherdauer, 
ist bei allen modernen Thermoflow-­
Heißwassergeräten eine energiesparende 
Nutzung möglich. 

Die Trennung von Warmwasser und Heizungssystem bietet 
für unterschiedlichste Anforderungen viele effiziente und 
anpassbare Lösungen und wird vor allem im Rahmen der 
Energiewende immer sinnvoller.

Individuell und unkompliziert
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Sofort startklar Kostengünstig WassersparendEnergieeffizient Präzise Vorausschauend

Keine Vorlaufzeit, kein langes Vorheizen: 
Warmes Wasser ist sofort verfügbar.

Die Installations- und Wartungskosten 
für Kleingeräte sind wesentlich geringer 
im Vergleich zu denen für eine zentrale 
Warmwasseranlage.

Die Wunschtemperatur kann ohne 
Zumischung von kaltem Wasser 
direkt am Gerät eingestellt werden. 
Dadurch wird Wasserverschwendung 
vermieden.

Es wird nur so viel Wasser erhitzt,  
wie auch benötigt wird. Durch kurze 
Leitungswege wird keine Energie  
verschwendet. 

Die Wunschtemperatur lässt sich an 
manchen Geräten aufs Grad genau 
einstellen. Kein langes Warten und 
kein Verbrühen.

Der Anteil von Strom, der durch erneuer-
bare Energien erzeugt wird, steigt stetig. 
Damit sinken auch die CO2-Emissionen, 
die bei der Umwandlung von fossilen 
Brennstoffen entstehen. Mit einer elek-
trisch betriebenen Warmwasserversor-
gung können Sie aktiv zur Energiewende 
beitragen.

Dezentrale Warmwasserversorgung

Heizung und Warmwasser voneinander zu trennen kann sich 
lohnen! Wie Sie von einer dezentralen Warmwasser­versorgung 
profitieren können – Ihre Vorteile auf einen Blick:

Umständlich oder smarte Lösung? 
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Modell UT5 inklusive Niederdruckarmatur  
(Ein-Griff-Mischarmatur)

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
geeignet

	� Inklusive Niederdruckarmatur Ovalis

	� Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

UT5

UT5 Set Ovalis

Druckloser (offener) Untertisch-Warmwasserbereiter mit 5 l 
Speichervolumen. Klein, kompakt und platzsparend. Jährlicher 
Stromverbrauch nur 490 kWh.

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
geeignet

	� Kann nur mit einer Niederdruckarmatur installiert werden

	�� Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

Untertisch

Unsere strombetriebenen Warmwasserspeicher arbeiten 
optimal in Küche und Bad. Sie erwärmen kaltes Wasser 
schnell auf bis zu 75 °C und halten die Temperatur bis zur 
vollständigen Entnahme. Durch die Anbringung nahe der 
Zapfstelle ist das Warmwasser sofort verfügbar. 

Kraftvoll, praktisch, hocheffizient

Max. 75 °C

Steckerfertig

Speichervolumen 

Energieeffizienzklasse

Max. 75 °C

Steckerfertig

Speichervolumen 

Energieeffizienzklasse

UT5 Combi
Modell UT5 inklusive Niederdruckarmatur  
(Zwei-Griff-Mischarmatur)

	�� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
geeignet

	� Inklusive Niederdruckarmatur Qmix12

	�� Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

Max. 75 °C

Steckerfertig

Speichervolumen 

Energieeffizienzklasse

Dezentrale Warmwasserspeicher



18 19

Modell UT5 ATF inklusive Niederdruckarmatur  
(Ein-Griff-Mischarmatur)

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
�geeignet

	� Inklusive Niederdruckarmatur Ovalis

	 Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	� Antitropffunktion 

	 Energieeffizienzklasse A

UT5 ATF

UT5 ATF Set Ovalis

Modell UT5 mit automatischer Antitropffunktion: verhindert das 
Tropfen und Nachlaufen beim Erhitzen des Wassers – für beson-
ders sicheren und wassersparenden Betrieb.

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
�geeignet

	� Kann nur mit einer Niederdruckarmatur installiert werden

	 Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	� Antitropffunktion 

	 Energieeffizienzklasse A

Antitropffunktion

Max. 75 °C

Steckerfertig

Speichervolumen 

Energieeffizienzklasse

Antitropffunktion

Max. 75 °C

Steckerfertig

Speichervolumen 

Energieeffizienzklasse

Druckfester (geschlossener) Untertisch-Warmwasserbereiter mit 
10 l Speichervolumen. Kurze Aufheizzeit, wirtschaftlicher Betrieb.

	�� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche) geeignet

	 Kann nur mit Druckarmatur installiert werden

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 21 Minuten

	 Energieeffizienzklasse B

Druckfester (geschlossener) Untertisch-Warmwasserbereiter mit 
5 l Speicher­volumen. Effizient und komfortabel dank besonders 
kurzer Aufheizzeit. 

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche) geeignet

	 Kann nur mit Druckarmatur installiert werden

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 14 Minuten

	 Energieeffizienzklasse B

DS10U

DS5U

Max. 65 °C

Steckerfertig

Speichervolumen 

Speichervolumen

Max. 65 °C

Steckerfertig

Untertisch

Druckloser (offener) Untertisch-Warmwasserbereiter mit 10 l 
Speichervolumen. Besonders leistungsfähig und wirtschaftlich mit 
kurzer Aufheizzeit. 

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche) �geeignet

	� Kann nur mit einer Niederdruckarmatur installiert werden

	 Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 20 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

UT10

Speichervolumen

Max. 75 °C

Steckerfertig

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Dezentrale Warmwasserspeicher
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Modell OT 5 inklusive Niederdruckarmatur  
(Zwei-Griff-Mischarmatur)

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
geeignet

	� Inklusive Niederdruckarmatur Qmix10

	 Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

OT5

OT5 Combi

Obertisch-Warmwasserbereiter für Niederdruckarmaturen  
mit 5 l Speichervolumen. Klein, kompakt und platzsparend.  
Jährlicher Stromverbrauch nur 490 kWh.

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
geeignet

	� Kann nur mit einer Niederdruckarmatur installiert werden

	 Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 10 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

Max. 75 °C

Max. 75 °C

Steckerfertig

Steckerfertig

Speichervolumen 

Speichervolumen 

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Obertisch

Druckfester (geschlossener) Obertisch-Warmwasserbereiter mit 
15 l Speichervolumen. Für eine Abnahmestelle geeignet. 

	 Kann z. B. Waschtisch oder Küche versorgen

	 Kann nur mit Druckarmatur installiert werden

	�� Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 31 Minuten

	 Energieeffizienzklasse B

OT10

DS 15 O

Druckloser (offener) Obertisch-Warmwasserbereiter mit 10 l 
Speichervolumen. Besonders leistungsfähig und wirtschaftlich 
mit kurzer Aufheizzeit. 

	� Für eine Abnahmestelle (z. B. Waschtisch oder Küche)  
geeignet

	� Kann nur mit einer Niederdruckarmatur installiert werden

	 Energiesparmodus und automatischer Frostschutz

	 Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C: 20 Minuten

	 Energieeffizienzklasse A

Max. 75 °C

Steckerfertig

Speichervolumen

Max. 75 °C

Steckerfertig

Energieeffizienzklasse

Speichervolumen

Energieeffizienzklasse

Dezentrale Warmwasserspeicher
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Durchlauferhitzer

Warmwasser in Sekundenschnelle  
– ganz nach Bedarf

Druckfester, besonders leistungsfähiger, elektronischer Durchlauf-
erhitzer, der an die zentrale Warmwasserversorgung angeschlos-
sen werden kann. Für die Versorgung mehrerer Abnahmestellen 
geeignet. 

	 Leistung 24 kW

	 Kann Waschtisch, Dusche & Badewanne versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Elex18

Elex24

Druckfester, leistungsfähiger, elektronischer Durchlauferhitzer,  
der an die zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen wer-
den kann. Für die Versorgung mehrerer Abnahmestellen geeignet. 

	 Leistung 18 kW

	 Kann Waschtisch, Dusche & Badewanne versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Unsere elektronischen und hydraulischen Durchlauferhitzer  
heizen Kaltwasser nur bei Bedarf auf – ganz ohne Energieaufwand 
durch Warmwasserspeicherung. Da erwärmtes Wasser sofort 
verbraucht wird, entfällt außerdem eine gesonderte Legionellen
prüfung, da sich keine Keime bilden können. 
Die dezentrale Installation nahe der Verbrauchsstelle verhindert 
Energieverluste durch lange Leitungswege. Dies führt zu einer effi-
zienten und kostensparenden Warmwasserversorgung.

Bad

Zum Festanschluss

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Zum Festanschluss

Max. 55 °C

Elektronischer Durchlauferhitzer mit erhöhter Leistungsfähigkeit, 
der an die zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen wer-
den kann. Für die Versorgung mehrerer Abnahmestellen geeignet. 

	 Leistung 21 kW

	 Kann Waschtisch, Dusche & Badewanne versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Elex21

Bad

Bad

Energieeffizienzklasse

Zum Festanschluss

Max. 55 °C

Max. 55 °C

BadWaschtisch Küche
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Durchlauferhitzer

Druckfester, hydraulischer Durchlauferhitzer mit besonders hoher 
Leistungsfähigkeit. Für die Versorgung mehrerer Abnahmestellen 
geeignet. 

	 Leistung 24 kW

	 Kann Waschtisch, Dusche & Badewanne versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Elex10

Elex3in1

Hydrex18

Hydrex24

Druckfester, besonders leistungsfähiger Durchlauferhitzer, der an 
die zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen werden kann. 
Kann mehrere Abnahmestellen versorgen, z. B. Waschtisch, Dusche 
und Badewanne. 

	 Leistung 10 kW

	 Küche, �Dusche, Bad, Waschtisch

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Druckfester, vollelektronischer Durchlauferhitzer, der an die zent-
rale Warmwasserversorgung angeschlossen werden kann. Für­ die 
Versorgung mehrerer Abnahmestellen geeignet. 

	 Leistung 18 / 21 / 24 kW

	 Kann Küche, Waschtisch, Dusche & Bad versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	� Reguliert die Ausflussmenge, um eine gleichbleibende 
Temperatur zu gewährleisten

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Druckfester, hydraulischer Durchlauferhitzer. Für die Versorgung 
mehrerer Abnahmestellen geeignet.  

	 Leistung 18 kW

	 Kann Waschtisch, Dusche & Badewanne versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Bad

Zum Festanschluss

Zum Festanschluss

Zum Festanschluss

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse

Zum Festanschluss

Max. 55 °C

Druckfester, hydraulischer Durchlauferhitzer mit erhöhter Leis-
tungsfähigkeit. Für die Versorgung mehrerer Abnahmestellen 
geeignet. 

	 Leistung 21 kW

	 Kann Waschtisch, Dusche & Badewanne versorgen

	 Zum Festanschluss (ohne Stecker)

	 Energieeffizienzklasse A

	 Starkstrom benötigt

Professionelle Montage durch Fachpersonal notwendig

Hydrex21

Bad

Bad

Bad

Bad

Energieeffizienzklasse

Zum Festanschluss

Max. 55 °C

Max. 55 °C

Max. 55 °C

Max. 55 °C

BadWaschtisch Küche
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Klein-Durchlauferhitzer

Modell Elex3,5 inklusive Niederdruckarmatur  
(Zwei-Griff-Mischarmatur)

	 Leistung 3,5 kW

	� Handwaschbecken oder Küchenspüle

	� Inklusive Niederdruckarmatur Qmix10

	� Für Untertisch- und Obertisch-Anschluss geeignet

	 Steckerfertig

	 Energieeffizienzklasse A

Elex3,5 

Elex3,5 Combi 

Die ideale Lösung für geringen Warmwasserbedarf, z. B. am 
Handwaschbecken. Kann als Ober- oder Untertischgerät genutzt 
werden. Drucklos. 

	 Leistung 3,5 kW

	� Handwaschbecken oder Küchenspüle

	� Es dürfen nur Niederdruckarmaturen verwendet werden.

	� Für Untertisch- und Obertisch-Anschluss geeignet

	 Steckerfertig

	 Energieeffizienzklasse A

Erhitzt um 25 °C

Waschtisch

Energieeffizienzklasse

Erhitzt um 25 °C

Waschtisch

Energieeffizienzklasse

Die ideale Lösung für geringen Warmwasserbedarf, z. B. am 
Handwaschbecken. Kann als Ober- oder Untertischgerät genutzt 
werden. Drucklos. 

	 Leistung 5,5 kW

	� Handwaschbecken oder Küchenspüle

	� Es dürfen nur Niederdruckarmaturen verwendet werden.

	� Für Untertisch- und Obertisch-Anschluss geeignet

	 Zum Festanschluss

	 Energieeffizienzklasse A

Elex5,5 

Erhitzt um 40 °C

Waschtisch

Energieeffizienzklasse

Waschtisch Küche

Platzsparend und direkt an der Abnahmestelle: Klein-Durchlauf-
erhitzer sind die effiziente Warmwasser-Lösung für den geringen 
Verbrauch an Handwaschbecken und Küchenspülen.

Steckerfertig

Steckerfertig

Zum Festanschluss
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Einfach unter dem Spül­becken installieren 
– und für kochend heißes Wasser nur den 
Hahn aufdrehen. 

Thermoflow 100

Kochend heißes Wasser – immer auf 
Abruf bereit

Wer braucht noch Herdplatte und 
Wasserkocher, wenn es bei Bedarf 
einfach kochend heiß aus dem 
Wasserhahn am Spülbecken fließt? 
Thermoflow 100 liefert Ihnen wie 
gewohnt kaltes und warmes bis 
heißes Wasser – und erhitzt auf bis 
zu 100 °C. Besonders effizient und 
wirtschaftlich: Es wird immer nur ge-
nau die Menge an kochend heißem 
Wasser entnommen, die tatsächlich 
gebraucht wird (bis zu 4 Liter). 

Das Gerät besteht aus einem ge-
dämmten Wasserkessel und einer 
3-in-1-Armatur mit der Extrafunkti-
on für kochendes Wasser. Die Maxi-
maltemperatur kann individuell am 
Kessel eingestellt werden (maximale 
Erwärmung auf 70 °C oder 100 °C). 
Mit Kindersicherungs-Funktion und 
Auto-Stopp.

Waschtisch Küche
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Liefert im Handumdrehen kaltes, warmes und kochendes Wasser  
aus einer Armatur – schnell, praktisch und unkompliziert.  
Ideal zur Zubereitung von Kaffee, Tee und Babynahrung, zur Sterili-
sierung von Fläschchen, zum Eier- oder  
Nudelkochen, Blanchieren und Pochieren oder zum hygienischen  
Abwaschen von Kochgeschirr. 
Der besonders hohe Auslauf erleichtert das Befüllen auch größerer 
Gefäße; der Schwenkbereich von 360° ermöglicht eine besonders 
flexible Handhabung.

	�� Inklusive runder oder eckiger Armatur

	� Regelbare Temperatur 15  – 100 °C

	� Mit Stecker

	� Energieeffizienzklasse A

Thermoflow 100 – Kochendes Wasser 
direkt aus dem Hahn

Max. 100 °C

Kindersicherung 
und Auto-Stopp

Passt in jeden 
Unterschrank

Universell  
anschließbar

Steckerfertig 
230 V

Thermoflow 100

Den Thermoflow 100 gibt es mit einer 

eckigen oder einer runden Armatur.

Energie
effizienzklasse

Waschtisch Küche



NEG Novex Großhandelsgesellschaft 
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof

www.thermoflow.de


