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Sicherheitsgruppe  
mit Druckminderventil

SGKV 40

	 Mit Druckminderventil

	 Für druckfeste (geschlossene)
      Wandspeicher bis 200 Liter

	 hochglanzpolierte Oberfläche

	 austauschbares Sicherheitsventil

	 TÜV zertifiziert

	 Entspricht der Trinkwasserverordnung 
     (DVGW geprüft)

Technische Daten

Membran Sicherheitsventil

Anschluss G 1/2“

Standarteinstellung 6 bar

Austauschbar Ja

Eingangsdruck max. 16 bar

Anschlussrohre und Ablauftrichter G 1“

Eingangstemperatur max. 30 °C

Rückflussverhinderer Ja

Absperrventil Ja

Tassensiphon Ja

Für druckfeste (geschlossene) Wandspeicher bis 200 Liter

Druckminderer Ja, von 1,5 bis 5 bar einstellbar 
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Sicherheitsgruppe  
SGKV 40

Zertifikate

DVGW für Sicherheitsgruppe NW-6311AU2210

DVGW für Druckminderventil NW-6330AT2061

Bauteilprüf-Nummer TÜV-SV-20-545-DN-W-p

ABP-Nummer für Sicherheitsgruppe P-IX 16709/I

ABP-Nummer für Druckminderventil PA-IX 16867/I

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht ca. 225-240 x 100 x 70-100 mm / 0,86 kg

Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht 96 x 114 x 162 mm / 0,96 kg

Artikelnummer

SGKV40 4262376915487


